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Komb. Geh- und Radweg
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(Km 0+027.211)

A

| | 3,08 ,
best. Geh. -Radweg ‘ Boschung ‘ Spielplatz
5,00
| 3,00 , 0,50 2,50 | 2,50 0,50, 3,00 |
Bdschung ‘ B Radweg ‘ Gehweg s ‘ Boschung ‘
= I=
© ©
o0 s}
o
N~
@
(%]
<
[&]
<
20cm 0,20
Oberboden 4k 20cm
Anschluss an Bestand 250 % m Oberboden
e “.?n:v:_.t.:n o

Fuallboden

Gepl. Beleuchtung.

e = :
. GEvy > 45MPa

Anschluss an Bestand

Rad-Gehweg Trennstein
589/300/80 mm, Farbe
WeiRbeton, Fa. Profilbeton
0. glw.

Befestigung Gehweg:
Bauweise Geh- und Radweg gemaR RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

3 cm  Asphaltdeckschicht AC 8 D N 50/70
8 cm  Asphalttragschicht AC 22 T N 70/100
29 cm__ Frostschutzschicht 0/32 mm
40 cm Gesamtaufbau

Fiallboden

Legende:
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Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht
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Fallboden
Bodenverbesserung
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Datenquellen:
Katasterdaten, Datum: Stadt Sindelfingen, Juli 2021

Vermessung, Datum: Amt fir Geoinformation und Stadtentwicklung, Stadt Sindelfingen, Februrar 2024

Lagesystem: ETRS89.UTM.32N
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