Anderungen im Zuge des Bauverfahrens

41,16 m

BA 4 (BAUABSCHNITT 4) ‘

Nutzungseinheit 2: 100,3 m’

1. RW : Uber den notw. Treppenraum T1

| BA 4 (BAUABSCHNITT

4)

Nutzungseinheit 3: 142,0 m’
1. RW : Uber den notw. Treppenraum T1

Nutzungseinheit 7: 177,7 m’

1. RW :Uber NE 4 in notw. T1

Mafnahmen erforderlich!
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Geschossiibergreifende )
Nutzungseinheit 8: 2.627,0 m

1. RW : Uber den notwendigen Treppenraum T2

Nutzungseinheit 6: 190,
1. RW : Uber die AuBentreppe
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Anderungen im Zuge des Bauverfahrens
ehemals Lager 222: Neu Technik (Unterbringung
(Brandmelderzentrale)

4.8.1

Vermeidbare Brandlasten in Technikraumen sind
zu entfernen.

5.2.1
Flachendeckende BMA mit interner Haus-
alarmierung, nach DIN 14675 und VDE 0833 Teil 2

Kategorie 1 Vollschutz mit Aufschaltung zur
Feuerwehrleitstelle

Anderungen im Zuge des Bauverfahrens

2. RW :In den notw. TR 2

Legende und Abkurzungen
*Klassifizierung nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1/-2/-3

Nutzungseinheit 4:89,8 m’

Geschossiibergreifende Nutzungseinheit 5: 62,1 m*

Turen/ Fenster
(Anforderungen gemaR Baugenehmigung von

Positionsnummer aus BSK/ Fortschreibung des BSKs gl Nutzungseinheit 6: 177,7 m? Feuerschutztiir
Notausgang mit Richtungspfeil SO\ Nutzungseinheit 7: 174,0 m*
. [ ] Geschossiibergreifende Nutzungseinheit 8: 2.627,0 m’ Brandschutz
—P» 1.RW =1. Rettungsweg . . ] Treppe, ohne brandschutztechnische
—--D 2.RW =2 Rettungsweg Tiren/ Fenster/ Wande L] bemessener baulicher Abtrennung
Flachen I Fb= Feuerbestandig = . .
I Notwendiger Treppenraum I Fb Bauart BW= feuerbesténdig in der Bauart = Treppenraum, mit brandschutztechnisch
I Notwendige Treppe einer Brandwand T, bemessener baulicher Abtrennung
A\ .
= Haustechnik | Feuer- und Rauchschutztiir Notausstieg
1 Notwendlg"er FIur. o Feuerschutztiir
Geschosstibergreifende Nutzungseinheit 1: 484,0 m? =8 U Unterverteiler
[ Nutzungseinheit 2: 100,3 m’ | Feuerschutztiir im Bestand —
[ 1 Nutzungseinheit 3: 142,0 m’ 120 =4| Geschossdecke mit Durchbruch
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