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Einbringöffnung zur Einbringung der FN
Öffnung: B= 3100 mm, H= 3930 mm

Vorerst Positionierung der 
FN entlang der Fassade
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FN 7.1 BD-BF Bereitschaftsdienst BF (Rollstuhl)

Fertignasszellen Typen

FN 2.1 NC I-III Patientenzimmer

FN 2.1 NC Leer I-II Patientenzimmer

FN 2.2 TK I-III Tagesklinik

FN 2.2 TK Leer I-II Tagesklinik

FN 1.1 BD I-II Bereitschaftsdienst

FN 2.3 IMC-ITS I-II 1-Bett Zimmer  mit Dusche

FN 2.3 IMC I-VII 2-Bett  mit Dusche

FN 2.4 IMC-ITS I-II 1-Bett Zimmer  ohne Dusche

FN 2.4 IMC I-III 2-Bett Zimmer  ohne Dusche

FN 5.3 IMC-BF I-IV 1-Bett Zimmer  mit Dusche

FN 2.5 KK I-II Patientenzimmer Kinder

FN 2.5 KK III-IV Patientenzimmer Kinder - Rooming in

BD - Bereitschaftsdienst

NC - Patientenzimmer

TK - Tagesklinik

IMC - Patientenzimmer

KK - Patientenzimmer Kinder

FN 6.1 KK-ITS Patientenzimmer Kinder ITS

FN 3.1 WL I-III Patientenzimmer Wahlleistung

FN 3.1 WL IV-VI Patientenzimmer Wahlleistung

WL - Patientenzimmer Wahlleistung

FN 7.2 WL-BF I-II Patientenzimmer Wahlleistung BF (Rollstuhl)

FN 4.1 EW I-II Elternwohnen

FN 5.1 BF I-IV Patientenzimmer 1-Bett BF

EW - Elternwohnen

FN 5.2 BF-ISO I-II Patientenzimmer 1-Bett BF

BF - Barrierefrei

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ALLE HÖHENANGABEN, TÜRHÖHEN, HÖHENKOTEN, BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. +- 0.00.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWÄNDEN SIND ROHBAUÖFFNUNGEN.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND AUSBAUÖFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.
BEI WIDERSPRÜCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.
BEI WIDERSPRÜCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.
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FA 1000.0 DETAIL VERWEIS

OBERFLÄCHE BÜNDIG

DETAIL VERWEIS ABKÜRZUNGEN
RB
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ROHBAU

DACHABDICHTUNG

FASSADE

METALLBAU

STAHLBAU

TROCKENBAU WÄNDE

Stahlbeton:
Angaben zur Explosionsklasse sind den Angaben in der Schalplanung zu entnehmen.
Alle mit Sichtklasse SB3 beschrifteten Stahlbetonwände sind mit gebrochenen Kanten herzustellen.
Wenn im Plan nicht anders vermerkt, gilt für die Stahlbetonwände ohne explizite Markierung die Sichtbetonklasse SB1.

Mauerwerkswände für die E99 werden nachträglich eingereicht.
Für Mauerwerk der Wandstärke 240mm gelten folgende Steinformate: 4DF / 5DF
Für Mauerwerk der Wandstärke 175mm gilt folgendes Steinformat: KS - R P
Anschlüsse Mauerwerk / Stahlbeton mit Brandschutzanforderungen sind gem. Detail mit Nr. 80319 auszuführen.
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DETAIL PLANVERWEISDetailnr. ---

TD TROCKENBAU DECKEN

PU PUTZARBEITEN

MA MALERARBEITEN
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TROCKENBAU

GLASWAND

WU-BETON
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FERTIGE OBERFLÄCHEFO

RAUMSTEMPEL

RAUMNUMMER
VORPLANUNGSNUMMER
RAUMNAME
FLÄCHE

DIESE ROHBAUPLÄNE ENTHALTEN KEINE VERBINDLICHEN ANGABEN ZU SCHLITZ- UND DURCHBRÜCHEN.
BEMAẞUNGEN UND LAGE SIND AUSSCHLIESSLICH DEN SCHALL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN ZU ENTNEHMEN.
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