
EGS-plan Ingenieurgesellschaft für
Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH

PV-Anlage auf den Gebäuden der
Vergärungsanlage Leonberg
(~433 kWp)

Anlage 1: Anhang zum Leistungsverzeichnis PV

15.06.2026



Inhaltsverzeichnis

© EGS  .  www.egs-plan.de  .  15.06.2026  .  LV-Anhang PV Vergärungsanlage Leonberg 2

• Lageplan

• Foto der Dachfläche

• Bild über zugelassene Unterkonstruktion

• Modulbelegung und WR-Auslegung

• Dachaufsichtspläne

• WR Positionierung und Kabeltrassen

• Übersichtsschema und Schutzkonzept

• Dachrandsicherung



Lageplan mit zu belegenden Flächen
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Dach mit Fischer THERM DL 160
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Für Fischer Sandwichelement zugelassenes K2 BasicRail System
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Belegungsübersicht
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Teilflächen, Strang- und WR-Auslegung
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PV-Anlage Anlieferungshalle (Ostseite)
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First
276 Module



First

PV-Anlage Anlieferungshalle (Westseite)
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322 Module



First

PV-Anlage Gärrestekonditionierung  (Ostseite)
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156 Module



PV-Anlage Gärrestekonditionierung (Westseite)
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First152 Module



PV-Anlage KFZ-Werkstatt (Pultdach Südseite)
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First

35 Module



WR-Positionierung und AC-Kabeltrassen
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• Verlegung separater AC Leitungen von den WR bis zum AC-Sammler

• Gärrestekonditionierung:
• 1x ca. 75 m NYCWY 4x120/70 für X125 und X15

• Anlieferungshalle:
• 2x ca. 5 m NYCWY 4x120/70 für X125
• 1x ca. 5 m NYCWY 4x10/10 für X20

• KFZ-Werkstatt:
• 1x 95m NYCWY 4x10/10 für X15

• Parallel dazu jeweils LWL-Kabel

Zusatzinfo Kabelverlegung  AC
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Position Wechselrichter, Anlieferungshalle
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5x10mm²+Netz
werk zur
Werkstatt



Position Wechselrichter, Gärrestekonditionierung
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1xX125, 1xX15



Kabeltrasse Gärrestekonditionierung
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1xX125, 1xX15
PV-UV Beginn

Bestandstrasse

Ende
Bestandstrasse

Leerrohrsystem bis
WR-Sammer



Position Wechselrichter, KFZ Werkstatt
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X15

WR alternativ

Leerrohr über Kabelschacht

5x10mm²+Netz
werk zum PV-
Sammler



SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X125
Leistung: 125 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 12
Querschnitt: 6 mm²

SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X125
Leistung: 125 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 12
Querschnitt: 6 mm²

Kabeltyp: Cat7

SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X20
Leistung: 20 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 2
Querschnitt: 6 mm²

Kabeltyp: Cat7Kabeltyp: Cat7

SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X15
Leistung: 15 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 2
Querschnitt: 6 mm²

Kabeltyp: Cat7

SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X15
Leistung: 15 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 2
Querschnitt: 6 mm²

Kabeltyp: Cat7

SPD Typ 1-2

Wechselrichter:
SMA Tripower X125
Leistung: 125 kVA

 DC
SPD

Stringzahl: 14
 (davon je 2 parallel)
Querschnitt: 6 mm²

Kabeltyp: Cat7

Typ: NH1 200A

Querschnitt: 120 mm²
Länge: ca. 5 m

Typ: NH1 200A

Querschnitt: 120 mm²
Länge: ca. 5 m

Typ: LS C40A

Querschnitt: 10 mm²
Länge: ca. 5 m

Querschnitt: 10 mm²
Länge: ca. 10 m

Typ: NH1 200A

Querschnitt: 120 mm²
Länge: ca. 5 m

Querschnitt: 10 mm²
Länge: ca. 5 m

Typ: NH2 200ATyp: LS C40A

Typ: LS C40A

Typ: 2x NH2 400A

NS MS

Direktvermarkter
Schnittstelle

EZA-Regler
übergeordneter
Entkupplungs-
schutz

LWL-Umsetzer
LWL-Umsetzer

LWL-Umsetzer

PV-Sammelschrank
(Südwestseite Anlieferung)

PV-UV (Gärrestekonditionierung)

PV neu Anlieferungshalle PV neu KFZ-Werkstatt PV neu Gärrestekonditionierung

NSHV/MS-Schaltraum

Spannung Strom

Doppelkernwandler Doppelkernwandler

wird bauseits erstellt

Trassenlänge ca. 30 m

Trassenlänge ca. 75 m

PV-Zähler
Neuanlage

Entkupplungs-
schutz

Querschnitt: 150 mm²
Länge: ca. 75 m

Typ: 800A

Typ: 800A

Switch LWL-Switch/
Umsetzer

PV-Zähler
Bestandsanlage

Einspeisung PV
Bestandsanlage

Trassenlänge ca. 75 m

Trassenlänge ca. 95 m

Typ: LS C40A

Querschnitt: 10 mm²
Länge: ca. 95 m PV-UV (KFZ-Werkstatt)

NA-Schutz mit
Batteriepufferung
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NA-Schutz mit
Batteriepufferung

Verschaltungsschema
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Systeme zur Dachrandsicherung
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PROFIX
Flachdachsicherung

Altrex
EP5 Dachrandsicherung

RSS
Attika Klemme Pro

Als Dachklemme montierbar
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