Alu-Abdeckblech, Tropfkante 30mm
Breite ca. 160mm, /240

Wirrgelage
Stahl-Tragblech

Winkelhalter fir Trogblech
zur Montage on Fassoden-UK

Stahtblechkonsole:

- Kopfplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x SK-Holzschraube 10 x 160mm
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 120 x 80 x 15mm
mit Langloch fiir Bolzen M12

- 2x horizontale Steife 40 x 40 x 8mm

WDVS-Anschluss umautend
mit Fugendichtband und
Trennschnitt / Trennband
Gewerk: WDVS

Streckmetalltafel

mit riickseitig angeschweiliten
Einfass- / Aussteifungsprofilen
mit verdecktem Einhangbolzen

Autnahmeprofil, aufgeschraubt
U-Profil 50 x 50 x 4mm
mit Agratfen-Stanzung und
Kunststotfclip zur Aufnohme
der Fossadenbekleidung

Tragprofil

Quadratrohr 50 x 50 x &mm

mit angeschweiBter Zangenkonstruktion
aus 2x FL 80 x 50 x 8mm und
Gewindebolzen M12, 8.8 an
Stahlblechkonsole befestigt

Stahlblechkonsole;

- Koptplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x Schwerlstanker M12
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 178 x 80 x 15mm
mit Bohrung fir Bolzen M12

- 2x horizonfale Steife 120 x 40 x 8mm

Stahlblechkonsole;

- Kopfplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x Schwerlstanker M12
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 195 x 80 x 15mm
mit Bohrung fir Bolzen M12

- 2x horizonfale Steife 120 x 40 x 8mm

Litfungsgitter /

Insektenschutzgitter

Wetterschutzlamellen,
Lamellenabstand 50mm

Trogprofil mit vormontierten

Lamellenhaltern

Alu-Befestigungswinkel
50x50x4mm, (=120mm

VHF-Wandhalter,

thermisch getrennt

Littungsgitter /

Insektenschutzgitter

Alu-Simsblech, Troptkante 25mm
Ausladung 480mm, Z600

Fensterbank-Niederhalter

Alu-Winkel 85°,
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Regel-Fassadenschnitt VHF - Ansicht West
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Alu-Abdeckblech, Tropfkante 25mm

Breite ca. 160mm, 7210

Wirrgelage
Stahl-Tragblech

Winkelhalter fir Tragblech

zur Montage an Faossaden-UK

Stahlblechkonsole:

- Kopfplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x SK-Holzschraube 10 x 160mm
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 178 x 80 x 15mm
mit Langloch fir Bolzen M12

- 2x horizontale Steife 120 x 40 x 8mm

WDVS-Anschluss umaufend
mit Fugendichtband und

Trennschnitt / Trennband
Gewerk: WDVS

Streckmetalltatel
mit riickseitig angeschweiliten

Einfass- / Aussteifungsprotilen
mit verdecktem Einhangbolzen

Autnahmeprofil, autgeschraubt
U-Profil 50 x 50 x &4mm

mit Agratfen-Stanzung und
Kunststotfclip zur Aufnahme
der Fassadenbekleidung

Tragprofil
Quadratrohr 50 x 50 x &mm
mit angeschweiliter Zangenkonstruktion

aus 2x FL 80 x 50 x 8mm und
Gewindebolzen M12, 8.8 an
Stahlblechkonsole befestigt

Stahtblechkonsole;

- Koptplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x Schwerlstanker M12
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 178 x 80 x 15mm
mit Bohrung fir Bolzen M12

- 2x horizontale Steife 120 x 40 x 8mm

Stahtblechkonsole;

- Kopfplatte 180 x 100 x 8mm
mit 2x Schwerlstanker M12
und 10mm Thermostopp

- Anschlussschwert 195 x 80 x 15mm
mit Bohrung fir Bolzen M12

- 2x horizontale Steife 120 x 40 x 8mm
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Liffungsgitter /
Insektenschutzgitter
VHF-Wandhalter,

thermisch getrennt

Alu-Befestigungswinkel
50x50xtmm, (=120mm

Tragprofil mit vormontierten
Lamellenhaltern

Wetterschutzlamellen,
Lamellenabstand 50mm

Alu-Simsblech, Tropfkante 25mm
Ausladung 480mm, 2600

Fensterbank-Niederhal fer

Alu-Winkel 85°,
50x80mm, t=2mm
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Regel-Fassadenschnitt VHF - Ansicht Nord / Ansicht Ost

Holz-UK ca. 60/90mm
Oberseite abgeschrigt

Hohlraum geddmmt
Mineralfaserddmmung

uge dampfdicht

Scherwinkel

/ nach Angabe Statik
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LEGENDE

P AUSSENKANTE ROHKONSTRUKTION

D AUSSENKANTE FERTIGKONSTRUKTION
[ITD BSH BAUTELE

[ HOLZSTANDERWAND

[ZZ1 BETON (UNBEWEHRT) NEUBAU

) . (SEHE STATKERPLAN)
BETON G- (SEE STATKERPLAN)
BZA4 WU-BETON

[ METALLSTANDERWANDE
NICHTTRAGENDES MAUERWERK NEUBAU
[J ABBRUCH

EZZ2 SICHTBETON BESTAND (tragend)

[ SICHTBETON BESTAND (nicht tragend)

(] BESTAND LERNCUBE

HINWEIS:

Dieser Plan ist nur zusammen mit der dazugehdrigen
Ausflhrungsplanung (M 1:50) giltig!

Planstatus: siehe Ausfihrungsplan

NR. | DATUM GEGENSTAND/ANDERUNG

23.09.2026

AUFSTOCKUNG

UND SANIERUNG @
WALTER-ERBE-SCHULE

72072 TUBINGEN

BEZUGSHOHE - Projekt = 327.05 NHN (DHHN 2016) = £0.00

DETAILPLANUNG

REGELDETAILS VHF - VERTIKAL

Plancode:

Datum: Maf3stab: Plan-Nr.
29.07.2026 1:10 1242
Gez./Gep. GroRe: Planstand:
mhe/gp DIN AO 23.09.2026

Alle Mafe sind vor Ausfiihrung verantwortlich zu prifen!

H/B = 1189 / 841 (1.00m?)

Allplan 2023



