
2.09 Gruppenr. Schulk.

1.09 Leitung

2.06 Spielflur

1.10 Sekretariat 1.06 Spielflur

0.01.1 Foyer

-1.09 Fl.-1.14 Putzraum

HEB Träger 320

-1.12 WC-M -1.13 WC-W

UK Abhangdecke
+2,50 ü. FFB UG

L-WD 185/35
OK=UKRD

L-WD 185/40
OK=UKRD

L-WD 185/40
OK=UKRD

L-WD 185/40
OK=UKRD

-1.27 Lager / Stuhllager -1.26 EDV

2.17 WC-L 2.18 WC - B

1.18 WC-L 1.19 WC - B

2.22 Ganztag

1.23 Ganztag

2.15 Schulsozialar.

1.20.1 Lernatelier

2.20.1 LernatelierSchrankzone

Schrankzone Schrankzone

Schrankzone Schrankzone

Schrankzone Schrankzone

Schrankzone

1.16 Bibliothek

Hebeanlage B/T/H
1,50/1,70/2,0m

Bemessungswasserstand=324,20

OK RFB
-3,58 = 321,99

OK FFB
-3,40 = 322,17

UK Akustikdecke
3,10 ü. FFB EG

UK Akustikdecke
3,00 ü. FFB EG

UK Akustikdecke

OK RFB
+7,04 = 332,61

OK FFB
+ 7,26 = 332,83

OK FFB
+ 3,64 = 329,21 OK RFB

+3,46 = 329,03

-1.28 Hebeanlage

45,000°

25 202520

OK FFB
+-0,00 = 325,57 OK RFB

-0,18 = 325,39

OK RFB
+7,04 = 332,61

OK FFB
+ 7,26 = 332,83

OK FFB
+ 3,64 = 329,21 OK RFB

+3,46 = 329,03
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1,70

UK BPL
-5,65 = 319,92

OK RFB
-5,40 = 320,17

Grundwasserabsenkung
min. 50cm unter BGS in Bauzustand

OK Aushubsohle
-4,43m = +321,14x

Grundwasserabsenkung
min. 50cm unter BGS in Bauzustand

OK Aushubsohle
-5,90m = +319,67

Schrankzone

0.33 Hausmeister Schrankzone 0.34 Stellvertreter

OK FFB
+-0,00 = 325,57 OK RFB

-0,18 = 325,39
0.02 MensaL-DD 160/35

5 7 8 9

5 7 8 9Knick Schnittverlauf

Knick Schnittverlauf 6

6

L-WD 150/32
OK=UKRD E-WD 40/7

OK=UKRD / Brandschott

UK Abhangdecke
+2,60 ü. FFB EG

Schrankzone

UK Abhangdecke
+2,64 ü. FFB EG

PV-Anlage - Dachneigung ca. 7°

BROOF
Blechdach

BP - WU-Beton

BP - WU-Beton
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BP - Stb-BetonDecke - Stb

Decke - Stb mit Hohlkörbern Decke - Stb mit Hohlkörbern

Bemessungswasserstand=324,20

CLT - Decke CLT - Decke

Sparrendach

125 DN Sicherheitsdrainage Ummantelung mit Kies 8/32 | Filtervlies
n.A. geotechnischem Gutachten

Böschungswinkel
n.A. geotechnischem Gutachten im Bauzustand

Fundamentträger mit Bohrpfähle n.A. Tragwerksplaner
5cm Sauberkeitsschicht
Durchflussöffnungen im Fundament n.A. Geologe u. Tragwerksplanung

Fassadenrinne u. Belagaufbau n.A. Landschaftsarchitekt

Brechkorngemisch 0/45 n.A. geotechnischem Gutachten

Unter Bodenplatte 20 cm Schotter 2/45
n.A. geotechnischem Gutachten

8,75 3,45

6,013 20 3,35

8,75 7,50 8,75 44

28,294

27,762

2,754 20

2,854

4,225 112 1,48 32 2,25 148 7,318 179

532

17 164 5328,57

3,
64

3,
62

18
2,

60
30

22
2,

60
35

18

98

3,
10

3,
00

62
54

3,
89

4
53

20
5

1,
29

4

45

20
20

18
40

26
2,

50

38
3,

02

52

3,
40

10
3,

10

4,
73

1

83
8

42
3

41
5

10

UK BPL
- 3,93 = 321,64

UK Fundament
- 4,38 = 321,19
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UK Abhangdecke
+2,60 ü. FFB EG

OK FFB
+-0,00 = 325,57

OK FFB
-3,40 = 322,17

Erdgeschoss

Untergeschoss

OK Aushubsohle
-1,18m = +324,39

Grundwasserabsenkung min. 50cm unter BGS in Bauzustand

horizontale Brandsperre
in Hinterlüftungsebene

horizontale Brandsperre
in Hinterlüftungsebene

Schnitt L1
A_06.2_S_L1_O

Projekt

Bauherr*in

Maßstab   1:50

Ausführungsplanung

Neubau Köstlinschule Tübingen

Stadt Tübingen

FB Hochbau u. Gebäudemanagement

Wilhelmstraße 63, Tübingen

72074 Tübingen

Brunnenstraße 3

Änderungen

a

b

d

e

c

f

g

i

j

h

AK
BRH 
DD
DS
FD
FFB
HWS

OK
RFB
RD
SWS

TH
UK(D)
VK
WD
WDF

Aussenkante
Brüstungshöhe
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
Fussbodendurchbruch
Fertigfussboden
Horizontaler
Wandschlitz
Oberkante
Rohfussboden
Rohdecke
Senkrechter
Wandschlitz
Türhöhe
Unterkante (Decke)
Vorderkante
Wanddurchbruch
Wanddurchführung

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am 
Bau zu nehmen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. 
Alle Angaben über Durchbrüche und Schlitze sind vor der 
Ausführung gemeinsam mit dem Projektanten zu prüfen.

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben auf den 
Rohbau ohne Putz oder Verkleidung etc. Maße für Türstürze/ 
Türhöhen beziehen sich grundsätzlich  auf die Rohkanten/ 
Rohfußböden. 

Höhenangaben beziehen sich auf:
EFH= OK FFB EG  = 0.00 = 325.57 ü. NN
           OK RFB EG = -0.18 = 325.39 ü. NN

Maueranschlußschienen
Bsp. Fabr. Halfen HMS

Darstellung:

Stahlbeton
Betonqualität nach Angaben Tragwerksplanung

Stahl Vollprofil
nach Angaben Tragwerksplanung

Beton unbewehrt

Trockenbauwand

Legende

Wandschlitze

Wanddurchbrüche und
Wanddurchführungen

Deckendurchbrüche/Bodendurchbrüche

Deckendurchbrüche/Bodendurchbrüche rund

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kohlmayer Oberst Architekten

E-mail

Projektanten 70176 Stuttgart

Johannesstraße 75

Tel +49 711 259731-0

info@kohlmayer-oberst-architekten.de
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